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Szczegółowe objaśnienia dotyczące wariatów I oraz II znajdują się na ostatniej stronie tej instrukcji.
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OBLICZENIA
Sym. Wzór Objaśnienia

S1 S1=S+60 Szerokość skrzydła - zależna od szerokości otworu przejściowego i zakładek

H1 H1=H+63 Wysokość skrzydła - zależna od wysokości otworu przejściowego

Wc Wc=2xS1-136 Całkowita szerokość systemu - minimalna szerokość systemu dla danej szerokości skrzydła S1

W W=Wc-4 Długość szyny,profilu naściennego, profilu maskującego, uszczelek i szczotki

system SMART
8 mm
10 mm
12 mmSZKŁO | GLASSkg
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z samodomykaczem
z okuciem zaciskowym
z prowadnikiem dolnym 
mocowanym do podłogi



Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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Wyjaśnienie wymiarów W i Wc na ostatniej stronie instrukcji.
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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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Sprawdź rozstaw otworów montażowych
na ostatniej stronie instrukcji
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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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 Montaż dla zaślepki prawej I przebiega w identyczny sposób jak dla zaślepki lewej H

Sprawdź informację na ostatniej stronie instrukcji ( pkt 3 )

4

5

DETALGLASS       tel. +48 504-200-215       www.detalglass.pl



 S1 

 15
 

Tmax = 18Nm

3-4

1-2
x 2

2-3

 100 

 25  25 

 100 

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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*Chwytak samodomykacza jest elementem przesuwnym i można go dowolnie przesuwać w szynie.Wymiar jest orientacyjny. 
**Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła S1min 
w przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy S1min = (2 x 435)+5 =875mm
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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wczesniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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1.Różnice w wariantach systemu.
Wariant I jest wariantem podstawowym naszego systemu i jest dostosowany do skrzydła szklanego o grubości  8-10-12 mm. Wariant II umożliwia odsunięcie 
skrzydła od ściany, gdy jest potrzeba ominięcia np. listwy przypodłogowej lub zastosowania naklejanego uchwytu. Główną różnicą jest zastosowanie profilu 
naściennego(dystansowego), którego szerokość (grubość) jest znacznie większa od profilu stosowanego w wariancie I.  Następnymi różnicami są dłuższe 
zaślepki boczne na szerokość 53 mm (patrz rysunek) oraz możliwość zastosowania uszczelek montowanych na profilu naściennym.
2.Wymiary W i Wc
Wartość wymiaru W określa nam minimalną długość profili (naściennego, szyny oraz maskownicy), która jest zależna od wyliczonej szerokości skrzydła S1. 
Wartość ta pozwala na określenie jakiej długości profile musimy zakupić oraz na jaką długość możemy przyciąć profile, gdy mamy zbyt mało miejsca na 
system między ścianami.
Wartość wymiaru Wc określa nam całościowy wymiar systemu, który będzie nam zajmował miejsce na ścianie. Jest wartością wymiaru W powiększoną 
o grubość dwóch zaślepek bocznych, które są wykonane z aluminiowych płytek o grubości 2mm.
3.Montaż łap i czystość szkła.
Warunkiem koniecznym poprawnego działania systemu jest całkowite oczyszczenie z zabrudzeń powierzchni szkła w miejscu montażu oraz odtłuszczenie 
wklejonych wkładek w łapach tuż przed ich skreceniem. Jest to potrzebne aby usunąć wszelkie zabrudzenia przenoszone na naszych dłoniach, a mających 
krytyczny wpływ na nośność zamontowanych łap. Do oczyszczenia szkła należy użyć środków gospodarstwa domowego z dodatkiem alkocholu 
przeznaczonych do szyb lub specjalistycznych środków odtłuszczających. Powierzchnie szkła oraz wkładek należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
4. Stosowanie zabezpieczenia do szyny K-032.
Zabezpieczenie stonowi jeden z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo i poprawne działanie systemu. Jego montaż jest konieczny 
nie zależnie od tego czy stosujemy samodomykacz czy nie. Zabezpieczenie posiada trzy funkcje. Pierwszą jest spięcie razem profilu naściennego i szyny po 
zakończonym montażu.Drugą jest funkcja odbojnika, pozwalającego ograniczyć skrajne położenie skrzydła, trzecią jest przyjmowanie nadmiernego uderzenia 
w sytuacji nieprawidłowego korzystania z systemu i w ten sposób częściowo zabezpiecza samodomykacz przed zniszczeniem.
5. Otwory montażowe w profilach naściennych oraz długości profili.
Oferujemy profile w nastepujących długościach 2m, 3m, 4m. Te długości tyczą się profili naściennych, szyn oraz maskownic frontowych.
Profile naścienne są dostarczane już nawierconymi otworami montażowymi. Z uwagi na technologię nawiercania otworów, odmierzanie odbywa się zawsze 
od dwóch stron (krawędzi) profili tak, aby otwory były rozmieszczone symetrycznie względem środka profilu.Pierwsze otwory znajdują się zawsze 50mm od 
krawędzi profilu, a każdy następny 250mm dalej.Rozmieszczenie otworów w profilach w zależności od długości zamieszczono w tabeli poniżej :

INFORMACJE DODATKOWE O SYSTEMIE

Rozmieszczenie otworów montażowych

Długość Wymiary liczone od lewej krawędzi profilu (mm)

2m 50 300 550 800 1000 1200 1450 1700 1950 - - - - - - - -
3m 50 300 550 800 1050 1300 1500 1700 1950 2200 2450 2700 2950 - - - -
4m 50 300 550 800 1050 1300 1550 1800 2000 2200 2450 2700 2950 3200 3450 3700 3950
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